
 
 

Akadálymentes LÁTÁS 

 

 

Előnyei 

 Könnyű 

 Garantáltan véd a hegesztőívtől 
 Szabad kézmozgást tesz lehetővé 

 A hegesztőív tökéletesen látható 

 Hatékonyabb ponthegesztés 

 Maximális szemvédelem 

 
ÉRZÉKENYSÉG 
Az érzékenység beállításával az üzemeltetőnek lehetősége van az ernyőt 
a hegesztőív intenzitásához igazítani: 
+ Érzékenység: ideális alacsony áramerősségű hegesztéshez. 
- Érzékenység: ideális más fényforrások használata esetén. 
 
KÉSLELTETÉS 
Bizonyos munkák gyorsabb, vagy lassabb fénykésleltetést igényelnek. 
+ Lassabb: ideális MIG/MAG pulzáló folyamatokhoz. 
- Gyorsabb: ideális ponthegesztéshez vagy gyors hegesztés-indításhoz. 
 

Jellemzők 
 

Profi MIG/MAG, MMA és TIG hegesztőknek ajánljuk: a 2 elülső szenzor az ívhegesztés hibátlan érzékelését teszi lehetővé. 
-A KÉSLELTETÉS, az ÉRZÉKENYSÉG és a DIN védelem (fényerősség: 4/9-13) is igény szerint beállítható. Napelemről 
működtetett. 
  

Állítható fényerősség: Külső potenciométerrel, 4/9-13-ig. 
Áram BE/KI: Automatikus 
Érzékenységvezérlés: Alacsonytól a magasig az ellenzőre szerelt potenciométerrel. 
Tápellátás: Napelem 
Kapcsolási idő: 0,5ms 
Kivilágosítás: Az ellenzőre szerelt potenciométerrel. 
Alacsony áramerősség TIG: 5A 
Látómező méretei: 97x42mm 

 

Hegesztő sisak  
Kód Leírás 
6014910000 JACKSON ASPIRE sisak 

 


